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Configuración de línea

Flujo principal

1. Escanea el Código de Autorización provisto por Sperantus. En cuanto sea
escaneado aparecerá en pantalla y pasará a la siguiente pantalla.

a. Si el código no se muestra, toca el campo de texto e intenta escanearlo de
nuevo.
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2. Toca el campo No. de Ítem y selecciona el ítem que se empacará. El resto de los
campos mostrarán las características de dicho ítem.

a. Si es necesario cambiar los valores de Clamshells por manga, por caja o por
tarima, toca los campos respectivos e indica el valor correcto. Los valores
introducidos aquí serán temporales, aplicando únicamente para esta corrida.
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3. Presiona la flecha derecha y el resto de la forma se mostrará. Activa cada campo
tocándolo, agregando la información requerida con el teclado en pantalla.
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a. Selecciona el Método de escaneo dependiendo de la dirección en la que se
encuentren la serialización de los clamshells: ascendente o descendente.

b. Si requieres volver a cambiar algo del ítem, puedes tocar la flecha izquierda

para regresar a la pantalla previa.
4. Presiona Empezar Empaque para finalizar la configuración de línea.
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Empaquetado

Componentes de la pantalla
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Flujo principal

Escanear las mangas para empacar en cajas
1. Escanea la etiqueta de la caja a empacar.

a. Si requieres insertar el código de etiqueta con el teclado en pantalla, basta
que toques el ícono correspondiente para abrirlo.

b. Si la etiqueta de la caja ha sido escaneada previamente en la línea aparecerá
un error. Ciérralo para escanear otra etiqueta de caja.
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2. Escanea el Código UPC de uno de los clamshells para que el sistema valida que el
UPC corresponde al ítem que está siendo escaneado.

a. Si el UPC no corresponde al ítem, la aplicación se bloqueará y se requerirá el
código del supervisor.
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3. Dependiendo de la dirección de las mangas configurada en la línea, escanea el
primer o último clamshell de la manga que será empacado en la caja.

a. Aparecerá un mensaje de confirmación y el contador de mangas se
actualizará de acuerdo a las mangas escaneadas.
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b. Si la etiqueta del clamshell ya se escaneó aparecerá un mensaje de error.

4. Una vez que todas las mangas hayan sido escaneadas la caja estará completada. En
ese momento se actualizará el conteo de cajas y se mostrará un mensaje.
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Empacar una tarima con todas las cajas requeridas
1. Cuando todas las cajas de la tarima han sido completadas, el botón Empacar en

Tarima aparecerá. Toca el botón para abrir un resumen de las cajas que serán
agregadas a la tarima.

2. Verifica que todas las cajas listadas sean correctas, enseguida escanea la etiqueta de
la tarima.

a. Puedes cancelar el proceso si encuentras algún problema tocando el botón

.
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3. Toca Asignar a Tarima. Enseguida aparecerá un mensaje. Toca Confirmar para
empacar la tarima usando la etiqueta escaneada previamente.

4. Aparecerá un indicador de progreso mientras el sistema procesa el pallet, al
terminar se mostrará un mensaje de éxito. Ciérralo y podrás comenzar otra tarima.
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Preguntas frecuentes

¿Cómo eliminar una caja sin reiniciar el proceso de
empaquetado?

1. Si detectas un error en una manga, es posible borrar únicamente la última caja.
Presiona el botón Borrar Caja ubicado a un lado de la etiqueta de la caja anterior.

2. La última caja y su contenido será borrada. Puedes borrar tantas cajas como
necesites.

¿Cómo empacar una tarima con menos cajas de las
requeridas?

1. Después de escanear al menos una caja, presiona el botón de Opciones para abrir
el menú.

2. Selecciona "Empacar en tarima". Si la opción está deshabilitada quiere decir que
no hay cajas que empacar o que la caja actual aún está en progreso.
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3. Verifica que la lista de cajas sea correcta, después escanea la etiqueta de la tarima
(LPN).

a. Si hay algún problema con las cajas o es necesario cancelar la operación

basta con presionar el botón .

4. Presiona el botón Asignar a Tarima. Enseguida aparecerá el diálogo de
confirmación. Presiona Confirmar para empacar la tarima usando la etiqueta LPN
escaneada previamente.
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5. Aparecerá un indicador de progreso mientras el sistema procesa el pallet, al
terminar se mostrará un mensaje de éxito. Ciérralo y podrás comenzar otra tarima.

¿Cómo cambiar la línea, turno u operador durante el
proceso de empaquetado?

1. Presiona Opciones para abrir el menú.

2. Presiona Cambiar Turno.
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3. Aparecerá una pantalla con las características de la línea.

4. Toca los campos que quieras cambiar.

a. Puedes cerrar la pantalla sin aplicar ningún cambio mediante el botón de

.

5. Presiona para cerrar la pantalla y guardar los cambios.
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¿Cómo cambiar un ítem durante el proceso de
empaquetado?
Únicamente puedes hacer el cambio cuando no hay cajas completadas o en progreso, ya
que esta acción comenzará una nueva sesión de empaquetado.

1. Presiona el botón Opciones para abrir el menú.

2. Presiona Cambiar Modelo.

3. Aparecerá un mensaje de confirmación. Al aceptar el proceso actual de
empaquetado se cancelará.
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4. Cuando inicias una nueva configuración de línea el sistema te preguntará si deseas
usar la configuración de la vez pasada. Selecciona CANCELAR para cambiarla u OK
para utilizarla.
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¿Cómo cambiar el idioma de la aplicación?
1. Toca la bandera de la esquina superior derecha.

2. Selecciona el idioma (inglés o español).

3. El sistema se mostrará en el idioma seleccionado.
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