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Configuracion de Linea

Flujo principal

1. Escanea el Cédigo de Autorizacién provisto por Sperantus. En cuanto sea
escaneado aparecera en pantalla y pasara a la siguiente pantalla.

Codigo de Autorizacion OPCIONESv O ESv

Por favor ingresar el cédigo de autorizacion

t234dqgag723wbfrdsdfh97usdh-89fhsd9fuhdf8sge X

—
Usuario: admin_daniel Version actual: v0.0.0 ‘n‘ v a

a. Si el coédigo no se muestra, toca el campo de texto e intenta escanearlo de
nuevo.

Por favor ingresar el codigo de autorizacion

Ingresar cédigo I




2. Toca el campo No. de item y selecciona el item que se empacara. El resto de los
campos mostraran las caracteristicas de dicho item.

(1 (2]
SKU Work Order

— No. de Item

105147

— Descripcion

DSA (105147) 160Z STR QR EF US

~ Clams p/manga Y — Mangas p/caja

6 100

— Cajas p/tarima ! ~ Clams p/caja

24 600

a. Sies necesario cambiar los valores de Clamshells por manga, por caja o por
tarima, toca los campos respectivos e indica el valor correcto. Los valores
introducidos aqui seran temporales, aplicando Unicamente para esta corrida.

Clams pimanga

6

6
Clams p/manga
1 2 3
4 5 6
7 8 9
borrar <X 0 enter «



3. Presiona la flecha derecha @ y el resto de la forma se mostrara. Activa cada campo
tocandolo, agregando la informacion requerida con el teclado en pantalla.

Configuracion de Linea OPCIONES v

1] (2]
SKU Work Order

Orden de trabajo ‘

Operador ‘

Turno - Linea -

EMPEZAR EMPAQUE

WO-12345
Orden de trabajo
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' i borrar X
tab = q w e r t y u i 0 p ! +
blogmayus ¢ a s d f g h | k I A { } entere«
st | <z | x| c|v|bo|n|m .| |- s
espacio

a. Si requieres volver a cambiar algo del item, puedes tocar la flecha izquierda

E para regresar a la pantalla previa.
4. Presiona Empezar Empaque para finalizar la configuracion de linea.

EMPEZAR EMPAQUE




Empaquetado

Componentes de la pantalla

Men desplegable
de opciones

Empaquetado opcloNEs v B ES- A

Detaf“es de No. de ltem: Descripcion: Operador: Carlos Turno: VESPERTINO  Linea: LINEA 1
con lg_uracmn 100ClamshellsPerSleeve 100ClamshellsPerSleeve

de la linea

Estado de la

camara Matrix

(etiqueta infericnr)< E Etiqueta inferior FUERA DE LiN EA

Contador Empacando caja
de cajas . . :
emoadzs | 1/2 Escaneando etiqueta de la caja: Area de
Etiqueta de caja > de etiquetas
- E
Caja anterior
Cadigo de .
aaaneior | Esperando caja...

—
Usuario: admin_daniel Version actual: v0.0.0 K {._‘ v ﬁ
Usuario con ) )\

Version de Estado de Estadode  Estadode
sesion activa i aanrid N N - ) R
la aplicacién notificaciones conexién sincronizacién



Estado de conexion de la camara

El sistema siempre mostrara el estado de la camara de etiqueta inferior, para que el
operador pueda actuar de forma inmediata en cuanto se detecte un problema.

Estado Significado

La cdmara esta funcionando
correctamente.
La operacion de empaquetado puede

3 Etiqueta inferior OK continuar sin problemas.

La camara esta encendida pero no esta
transmitiendo datos.

Esto sucede cuando la maquina esta
detenida o no hay clamshells pasando por
la camara.

Si la maquina esta funcionando y hay
clamshells pasando, este mensaje indica
que el trigger esta posicionado
incorrectamente.

El sistema ha perdido conexién con la
camara.

Esto sucedera cuando la camara esté

9 Etiqueta inferior FUERA DE LINEA apagada o desconectada de la
computadora.




Flujo principal

Empaquetado de una caja

1. Escanea la etiqueta de la caja a empacar. Enseguida de escanearla aparecera un
mensaje, la cantidad de cajas empaquetadas se actualizara y el cédigo de la caja se
actualizara en la pantalla.

<

Caja escaneada

CERRAR

a. Si requieres insertar el cddigo de etiqueta con el teclado en pantalla, basta
gue toques el icono correspondiente para abirirlo.

Escaneando etiqueta de la caja:

Etiqueta de caja
&

b. Sila etiqueta de la caja ha sido escaneada previamente en la linea aparecera
un error. Ciérralo para escanear otra etiqueta de caja.

o

La etiqueta de caja 'CS-bbedb9’ ya fue
escaneada

CERRAR
[x




2. Escanea el ultimo clamshell que sera empacado en la caja.

[e) Etiqueta inferior

Empacando caja

1/2

Escaneando etiqueta del altimo clamshell
(Sélo abajo)

[
i

Primer etiqueta
Caja BORRAR CAJA (

CS-bbednk

a. Aparecera un mensaje de éxito y enseguida el sistema preguntara por el
clamshell de la siguiente manga hasta que la caja sea completada.

Calmshell escaneado exitosamente

CLOSE

b. Si la etiqueta del clamshell ha sido escaneada previamente en la linea
aparecera un error. Ciérralo para escanear otra etiqueta de clamshell.

o

La etiqueta de clamshell 'CPCP2120254608'
ya fue escaneada

CERRAR

3. La camara instalada en la linea de produccion capturara los cédigos de los
clamshells que serdn empacados en cada caja. Se debe prestar atencidén a la camara
de etiquetas inferiores para confirmar que despliega el estado 'OK/, que quiere decir
gue esta obteniendo cédigos.

[2) Etiqueta inferior (0] ¢



Empacar una tarima con todas las cajas requeridas

1. Cuando todas las cajas de la tarima han sido completadas, el botén Empacar en
Tarima aparecerad. agregadas a la tarima.
[_

Empaquetado OPCIONES~ @ ESv
No. de Item: Descripcién: Operador: Carlos Turno: VESPERTINO  Linea: LINEA 1
100ClamshellsPerSleeve 100ClamshellsPerSleeve

[¢) Etiqueta inferior

Empacando caja

Caja anterior

BORRAR CAJA Ultima etiqueta escaneada: CPCP2120254586
CS-aaaags
Usuario: admin_daniel  Version actual: v0.0.0 I“ ? 6

2. Toca el botdn para abrir un resumen de las cajas que seran agregadas a la tarima.

Empacar en tarima:

LBL-00000079|

1 X

CANCELAR ASIGNAR A TARIMA

3. Verifica que todas las cajas listadas sean correctas, enseguida escanea la etiqueta de
la tarima.

¢Empacar en tarima?

Cajas en tarima:

Case label Main label
CS-bbednk CPCP2120254591
CS-aaaag5 CPCP2120254586

Empacar en tarima:

Etiqueta de Tarima I n

CANCELAR ASIGNAR A TARIMA 9



a. Puedes cancelar el proceso si encuentras algun problema tocando el boton
CANCELAR
M

4. Toca Asignar a Tarima. Enseguida aparecerd un mensaje. Toca Confirmar para
empacar la tarima usando la etiqueta escaneada previamente.

¢Empacar en tarima?

Cajas en tarima:

Case label Main label
CS-bbednk CPCP2120254591
CS-aaaagb CPCP2120254586

Empacar en tarima:
LBL-00000079| X

CANCELAR ASIGNAR A TARIMA

¢Desea continuar?

:Estas seguro que deseas asignar las cajas al
pallet LBL-000000797?

CANCELAR CONFIRMAR

5. Aparecera un indicador de progreso mientras el sistema procesa el pallet, al
terminar se mostrara un mensaje de éxito. Ciérralo y podras comenzar otra tarima.

<

Tarima cerrada exitosamente

CERRAR IS

10



Preguntas frecuentes

¢Coémo eliminar una caja sin reiniciar el proceso de
empaquetado?

1. Si detectas un error en una caja, es posible borrar dnicamente la Gltima caja.
Presiona el botén Borrar Caja ubicado a un lado de la etiqueta de la caja anterior.

2. La JUltima caja y su contenido serd borrada. Puedes borrar tantas cajas como
necesites.

Caja  BORRAR CAJA

CS-bbedb9

¢Cémo empacar una tarima con menos cajas de las

requeridas?
1. Después de escanear al menos una caja, presiona el botén de Opciones para abrir
el menu.

Empaquetado OPCIONES~ 0 ESv

No. de [tem: Descripcion: Operador: Jose Tur Cambiar Turno
100ClamshellsPerSleeve 100ClamshellsPerSleeve

. 13 Empacar en tarima
Empacando caja

1 l2 Cambiar Modelo

2. Selecciona "Empacar en tarima". Si la opcién estd deshabilitada quiere decir que
Nno hay cajas que empacar o que la caja actual aun esta en progreso.

OPCIONES v g ESv

Tur  Cambiar Turno
Empacar en tarima
o

Cambiar Modelo
11



3. Verifica que la lista de cajas sea correcta, después escanea la etiqueta de la tarima
(LPN).

k .
¢Empacar en tarima?

Cajas en tarima:

Case label Main label

CS-bbedb9 CPCP2120254608

Empacar en tarima:

Etiqueta de Tarima

CANCELAR ASIGNAR A TARIMA

a. Si hay algun problema con las cajas o es necesario cancelar la operacion

. ~ CANCELAR
basta con presionar el botéon -

4. Presiona el botén Asignar a Tarima. Enseguida aparecerd el didlogo de

confirmacién. Presiona Confirmar para empacar la tarima usando la etigueta LPN
escaneada previamente.

¢Desea continuar?

¢Estas seguro que deseas asignar las cajas al
pallet LBL-199764347?

CANCELAR CONFIRMAR

12



5. Aparecera un indicador de progreso mientras el sistema procesa el pallet, al
terminar se mostrara un mensaje de éxito. Ciérralo y podras comenzar otra tarima.

Tarima cerrada exitosamente
CERRAR A

¢Como cambiar la linea, turno u operador durante el
proceso de empaquetado?

1. Presiona Opciones para abrir el menu.

Empaquetado OPCIONESv D ESv
No. de Item: Descripcién: Operador: Carlos Tur Cambiar Turno
100ClamshellsPerSleeve 100ClamshellsPerSleeve

i Empacar en tarima
Empacando caja

1 /2 Cambiar Modelo

Escaneando etique Mantenimiento

Mangas

0/4 @) Etiqueta de caja Mantenimiento Visién
Refrescar App

Caja anterior

Esperando caja... Apagar

2. Presiona Cambiar Turno.

OPCIONES v

ur Cambiar Turno
i

13



3. Aparecera una pantalla con las caracteristicas de la linea.

Cambiar Turno
Esta es su configuracion actual; Puede cambiar la configuracion de turno, linea y operador.
—Operador
No. de ltem: 100ClamshellsPerSleeve
Carlog|
Descripcion: 100ClamshellsPerSleeve
~Turno
Clams p/manga: 4 Mangas p/caja: 4 VESPERTINO -
Cajas p/tarima: 2 Clams p/caja: 16
~Linea
LINEA 1 ’
CANCELAR GUARDAR

4. Toca los campos que quieras cambiar.

Jose
Operador
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' i borrar <<
tab - q w = r t y u i 0 p ‘ +
blogmayus¢ a s d f g h | k I A { } entere

shift 1 < z X C v b n m , . - shift T

espacio

a. Puedes cerrar la pantalla sin aplicar ningun cambio mediante el botdon de

CANCELAR
by .

. GUARDAR .
5. Presiona & para cerrar la pantalla y guardar los cambios.

o

Se guardaron los cambios correctamente
CERRAR

14



¢Cémo cambiar un item durante el proceso de
empaquetado?

Unicamente puedes hacer el cambio cuando no hay cajas completadas o en progreso, ya
gue esta accidn comenzara una nueva sesion de empaquetado.

1. Presiona el botén Opciones para abrir el menu.

Empaquetado OPCIONESv O ESv
No. de ltem: Descripcion: Operador: Jose Tur Cambiar Turno
100ClamshellsPerSleeve 100ClamshellsPerSleeve
(S Empacar en tarima

Empacando caja

1 /2 Cambiar Modelo

2. Presiona Cambiar Modelo.

OPCIONES ~ B ESv

ur Cambiar Turno

Empacar en tarima

Cambiar Modelo
i

3. Aparecera un mensaje de confirmacién. Al aceptar el proceso actual de
empaquetado se cancelara.

.Regresar a configuracién de linea?

:Estds seguro que deseas regresar a configurar la linea? Perderas toda la

informacion de empaquetado actual

CANCELAR ‘ OK ‘

15



4, Cuando inicias una nueva configuraciéon de linea el sistema te preguntara si deseas
usar la configuracion de la vez pasada. Selecciona CANCELAR para cambiarla u OK
para utilizarla.

Usar configuracién previa

Se encontro una configuracion previa con el SKU: 100ClamshellsPerSleeve,

ideseas cargar la informacién previamente usada?

CANCELAR

16



¢Coémo cambiar el idioma de la aplicacion?

1. Toca la bandera de la esquina superior derecha.

Empaquetado OPCIONESv 0 ES~

]

No. de ltem: Descripcidn: Operador: Jose Turno: VESPERTINO  Linea: LINEA 1

2. Selecciona el idioma (inglé.s"o_eéioaﬁol).

=EN
T

Line

3. Elsistema se mostrara en el idioma seleccionado.

Packaging OPTIONSv —=ENv

Item number: Description: Operator: Jose Shift: VESPERTINO Line: LINEA IE
100ClamshellsPerSleeve 100ClamshellsPerSleeve

Packing case

1/2

Scanning case label:
Sleeves

0/4 E

Previous Case
Waiting for
case...

—_
User: admin_daniel Running version: v0.0.0 "\ v Q



